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Technische Entwicklung
und Fortschritt in der Pro-
duktion sind so alt wie die

Landwirtschaft selbst und ha-
ben kontinuierlich f!r Verbesse-
rung gesorgt. Ging es dabei fr!-
her eher um Arbeitserleichte-
rung, steht heute vor allem die
Kosteneinsparung im Vorder-
grund. 

Gerade im Bereich der Grund-
d!ngung scheint es noch einiges
an Einsparpotenzialen zu ge-
ben. Rainer Kornetzki, Leiter der
Feldproduktion bei der AHPG
eG Zobbenitz, und Dirk P"tz,
Abteilungsleiter Feldbau bei der
Agrargesellschaft Wegenstedt,
wollen genau dieses, n"mlich
Kosten sparen. Uneinge-
schr"nkter Fortschrittsglaube ist
ihnen allerdings fremd. Aus die-
sem Grund probieren beide in
diesem Fr!hjahr erstmals ein
neues Verfahren der Kalid!n-
gung in Kombination mit der
Bodenbearbeitung aus. Das
Lohnunternehmen Bollmer
Umwelt GmbH bietet das aus
John Deere-Schlepper, Horsch
Tiger 8 mit Injektorsystem und
D!ngerfass sowie der Transport-
logistik bestehende System an.
Es eignet sich sowohl f!r den
Fr!hjahrs- als auch f!r den
Herbsteinsatz. Haupteinsatzge-
biet ist dabei die D!ngung zu
Raps bis zirka 25. August und an-
schlieûend zu Wintergetreide.
Auch bei der sp"ten Herbstbo-
denbearbeitung zu Zuckerr!-
ben, Mais und Kartoffeln kann
das System auf den passenden
B#den eingesetzt werden. Auf
leichteren Standorten wie hier
im Landkreis B#rde wird so zu
Mais und Kartoffeln im Fr!hjahr

ged!ngt. Daf!r wird ein Kali AS-
Fl!ssigprodukt verwendet. Es
handelt sich dabei um ein Ne-
benerzeugnis aus der Methio-
ninherstellung. Diese Amino-
s"ure ist ein wichtiger Zusatz-
stoff vor allem bei der Schweine-
f!tterung. Kali AS ist jedoch kein
Sekund"rrohstoff, sondern ist
als Handelsd!nger eingetragen.

Fl gelschar!mit!Pfiff
Ein neues Verfahren erlaubt Kosteneinsparung durch Kombination von
Fl!ssigd!ngung und Bodenbearbeitung. Mit schlagkr"f tiger Technik wird

Kali AS ausgebracht, eingearbeitet und gleichzeitig das Saatland vorbereitet.

An der Dosiereinrichtung !ber-
pr!ft Christian Winter den Gegen-
druck der Pumpe und den Men-
genmesser.An die handels!blichen

Fl!gelschare des Horsch-
Tigers wurden die Injektor-
leitungen in Eigenregie an-
gebracht. Damit werden
die sofortige Einarbeitung
des Fl!ssigd!ngers und
 eine Durchmischung mit
dem Boden gew"hrleistet. 
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Sein Kaliumgehalt betr!gt zw"lf
Prozent.

Vom Feldrand des 15 ha-
Schlages Hofbreite beobachtet
Rainer Kornetzki, wie Bollmer-
Mitarbeiter Christian Winter
sein Gespann einsatzbereit
macht. ¹Der Schlag hier hat im
Schnitt 25 Bodenpunkte, und
die Kaliwerte sind laut Boden-
untersuchung sehr schlecht,ª so
der Zobbenitzer Feldbauleiter.
¹Nachdem mir schon Berufskol-
legen von dem Verfahren berich-
teten, probiere ich es jetzt auf
zwanzig Hektar selbst aus. Sp!-
testens zur Ernte werden wir
dann sehen, ob es einen Effekt
gebracht hat.ª

Auf dem Schlag stand im letz-

ten Jahr Roggen. Der Bewuchs
mit Ausfallgetreide ist recht
stark, doch nachdem Fahrer
Christian Winter die Fl#gelscha-
re des Grubbers in den Boden
gelassen hat und der 600 PS

Knicklenker automatisch ge-
lenkt seine Spur aufnimmt,
bleibt vom Aufwuchs nicht viel
#brig. Genau genommen hin-
terl!sst die Ger!tekombination
ein fertiges Saatbett. 

Hier sieht Bollmer-Fachberater
Bernd L#cke auch den groûen
Vorteil der Arbeitsweise. ¹Die
Fl!che wird ged#ngt und zu-
gleich der Boden bearbeitet. So-
mit spart der Landwirt regul!r
einen Arbeitsgang ein.ª Dane-
ben enth!lt der Fl#ssigd#nger
auch noch relevante Mengen an
Stickstoff (1,5±2 %), Schwefel 
(3 %) und 11 % organische Sub-
stanz. Bei 1,5 t Ware pro Hektar
heiût das, dass zu den 180 kg Ka-
li 30 kg N und 45 kg S in pflan-
zenverf#gbarer Form ausge-
bracht und eingearbeitet wer-
den. Nach Aussage des Fachbe-
raters lohnt sich der direkte Kos-
tenvergleich. So soll der Kosten-
vorteil pro ausgebrachter
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Der Wendekreis des Gespanns ist erstaunlich gering. Per Satellit findet
der Traktor nahtlos Anschluss an die neue Spur. 
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Tonne Kali AS gegen!ber 40er
Kali (am Hof gelagert) bis zu f!nf
Prozent betragen.

L!cke steht in direktem Kon-
takt zu den Kunden und koordi-
niert den reibungslosen Ablauf
der Arbeit. Dabei hilft ihm eine
spezielle GIS-Software. Dort
werden die Fl"chen der Kunden
einmalig hinterlegt. Das erleich-
tert dann auch die
Logistik und erm#g-
licht eine schlagbe-
zogene Dokumenta-
tion und Nachweis-
f!hrung. Online
kann sich der
Schlepperfahrer ein-
loggen, die aktuellen
Auftr"ge auf sein
Laptop in der Kabine
herunterladen und
dann zentimeterge-
nau abarbeiten. Die
Fl"chenleistung liegt
im Schnitt bei sieben
Hektar pro Stunde. Dabei
kommt es nat!rlich darauf an,
welche Bodenverh"ltnisse herr-
schen und welche Vorgaben der
Landwirt zur Bearbeitungstiefe
macht. Je nach Kundenwunsch
sind zwischen 10 und 20 cm
m#glich.

Aus Gewichtsgr!nden ist die
Mitnahmemenge von Fl!ssig-
d!nger auf 8,5 m 3 begrenzt. So
kann trotz der Gr#ûe der Ma-
schinenkombination
dem Bodenschutz
Rechnung getragen
werden. Bei der Aus-
bringemenge von
mindestens 1,5 t/ha
ist dieser Vorrat recht
schnell verbraucht
und muss nachgef!llt
werden. Daf!r ist
Christian Albrecht
verantwortlich. Der
lebenslustige Nieder-
sachse aus Nordhorn
sorgt mit seinem 
11-m3-Fass st"ndig
f!r Nachschub. Daf!r pendelt er
zwischen dem Tankh"nger am
Feldrand und dem Grubberge-
spann. Zielgenau f"delt er das
Bef!llrohr in den Trichter ein,
und ohne einen Tropfen zu ver-
sch!tten wird der Beh"lter am
Grubber in Windeseile bef!llt. 

Nachdem die Zobbenitzer Fl"-
che fertig ist, setzt die gesamte
Kolonne zur Agrargesellschaft
Wegenstedt um. Dort werden
die Bollmer-Mitarbeiter bereits
von Feldbauleiter Dirk P"tz er-
wartet. Er will das Verfahren in
diesem Fr!hjahr erstmals tes-
ten. Daf!r hat er den f!nf Hektar
groûen Schlag Nr. 34 vorgese-
hen. Der Betrieb baut auf zirka
300 ha Mais an. Dieser wird zum
einen als K#rnermais geerntet.
Zum anderen dient er als G"r-
substrat f!r die betriebseigene
Biogas anlage. Auf den Wegen-
stedter Fl"chen sind die Ka -
liwerte in Ordnung. Bis auf
die f!nf Hektar wurden auf
der  gesamten Fl"che zu Mais
130 kg/ha Kali gestreut und mit
eigener Technik eingearbeitet.
Auch Dirk P"tz sieht die Vorteile
des Bollmer-Verfahrens am

ehesten in der Ein-
sparung eines Ar-
beitsganges. ¹Man
muss die ganze Sa-
che einfach #kono-
misch betrachten.
Ich erwarte hier kei-
ne Riesenzuw"chse
beim Ertrag, denn
wir beproben regel-
m"ûig unsere Fl"-
chen und k!mmern
uns um den N"hr-
stoffhaushaltª, so
der Abteilungsleiter.
¹Unser Ziel lautet,

den gleichen Ertrag zu geringe-
ren Kosten zu erreichen.ª Ob das
mit der neuen Technik gelingt,
wird sich sp"testens im Septem-
ber erweisen, wenn klar ist, was
Schlag 34 an H"ngerfuhren ge-
liefert hat. ERIK PILGERMANN
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Fachdiskussion zwischen Land-
wirt Rainer Kornetzki: (l.) und Fah-
rer Christian Albrecht.

Ansprechpartner f!r die Kun-
den ist Fachberater Bernd L!cke.

Als gelernter Landtechnik-
schlosser bringt Fahrer Christian
Winter beste Vorraussetzungen f!r
die komplexe Technik mit.

Feldbauleiter Dirk P"tz und
Bernd L!cke begutachten das Bear-
beitungsbild des Gespanns.
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