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Gulleaufwertung mit Ammoniumsulfatlosung (ASL)

Ammoniumsulfat Ussig (8 % Ammonium-N, 9 % Schwefel, pH-Wert 4-9)

Der Wert und die Transportwirdigkeit von Rindergiille, Schweinegulle oder Biogassubstrat werden
mafgeblich durch die Nahrsto gehalte bestimmt. Bei niedrigen Néhrsto gehalten und fir die Durch-
fuhrung e zienter Glllegaben empfehlen wir die Aufwertung.

Ammoniumsulfat ist ein Nebenprodukt aus verschiedenen Quellen der chemischen Industrie und
enthalt die Nahrsto e Sticksto und Schwefel.

Ammoniumsulfat ist der ideale Mischpartner fir die Aufwertung von Gulle!

Bei einer Mindestmenge von 25t (1 Lkw-Ladung) bekommt der Landwirt ca. 2000 kg Sticksto und
2250 kg Schwefel auf den Hof. Zur Aufwertung von z. B. 500 m?3 Giille oder Gar-

substrat entspricht dieses Verhéaltnis zusatzlichen Nahrsto gehalten von 4 kg Sticksto

je m3und 4,5 kg Schwefel je m3.

Nach der Beimischung empfehlen wir grindliches Aufriihren, um mdglichst homogene Gille zur
anschlieRenden Verteilung zu bekommen. Die Beimischung sollte moglichst in einem Rundbehéalter
zur besseren Mengenbemessung geschehen, aul3erdem sind mogliche Ammoniakausgasungen dann
ungefahrlich.

Die Vorteile sind deutlich:
gunstiger Nahrsto preis frei Hof durch reine
Lkw-Anlieferung
die zuséatzliche Ausbringung entfallt, es wird
sowieso Gille gefahren
héhere Transportwiirdigkeit von Gulle oder
Substraten
eine exakte Verteilung der héherwertigen
Gllle oder Substrate mit zeitgemaRer Schlepp-
schlauch-Ablage oder Schlitztechnik wird
empfohlen
niedrigere Ammoniak-Emission durch
abgesenkten pH-Wert in der Gulle.
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